Внимание администраторов и программистов ЛПУ!
Инструкция для настройки сканера Gryphon I GD44XX, для корректной работы с полисами единого образца в РМИС
1. Подключите сканер, сбросьте настройки сканера по‐умолчанию, отсканировав штрих‐код
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2. Переведите сканер в режим эмуляции ком порта, отсканировав штрих‐код
[image: image2.png]Select USB-COM-STD?




3. Установите драйвера для сканера в зависимости от типа вашей операционной системы
USB‐COM‐Driver‐x32.zip 
USB‐COM‐x64.zip
Для ТК, купленных по программе модернизации необходимо скачивать USB‐COM‐Driver‐x32.zip
4. Убедитесь что драйвера установлены корректно, открыв диспетчер устройств и обнаружив в "Порты LPT и COM" соответствующую запись
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5. Настройка сканера
Необходимо последовательно отсканировать штрих‐коды ниже
[image: image4.png]ENTER/EXIT PROGRAMMING MODE




[image: image5.png]Scan Mode = Trigger Hold Multple
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6. Установка суффикса
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7. Скачайте утилиту для проверки работоспособности и настройки сканера
Pc.Ws.BrcSrv.zip
Разархивируйте и запустите приложение, выберете порт и скорость и войдите в настройки, далее нажмите"Запустить". Теперь при сканировании штрих‐кода полиса единого образца в соответствующем поле будет показано содержимое штрих‐кода.
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После этого, программу Pc.Ws.BrcSrv необходимо закрыть! В дальнейшей работе она не требуется, а служит только для настройки и диагностики!
6. В секцию <appSettings> файла AKUZ.UserArm.exe.config клиентского приложения РМИС, необходимо добавить строку:
<add key="ScanerCOMport" value="com3|7A7B7C7D7E7F" />
где com3 ‐ номер порта сканера в вашей системе
или в программе в меню «Настройки» открыть «Конфигурация», перейти на вкладку «Параметры» и в пункте «ScanerCOMport» добавить номер порта сканера в вашей системе.
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7. Теперь при запуске РМИС, на форме поиска пациентов будет присутствовать надпись о состоянии сканера и при сканировании ‐ осуществляться поиск пациента.
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